Technicky popis stavajiciho stavu a navrhovaného feSeni

Milevsko

Stavajici stav:

V rédmci tohoto projektu se Fedi rekonstrukce soustavy vefejného osvétleni (déle jen VO) ve
dvou lokalitach mésta. Jedna se o logicky ohranitené lokality, kdy kazdd z nich je napajena z jednoho
rozvadéfe, oznafenych v pasportu jako R-VO1 P.Bezruce a R-VO2 Jefdbkova. Spinani soustavy VO je
fefeno pfimo v rozvadédich pomoci soumrakového Cidia.

Napdjeni jednotlivych svételnych bod( je provedeno aZ na par vyjimek vyhradné kabelovym
vedenim. Svitidla jsou osazena ve vyice 4-9m na betonovych a Fe stoZarech, které jsou v majetku
mésta.

Technicky stav fedené soustavy VO odpovidd dobé jejiho vzniku. Cca polovina sloupl a
svitide! je star$i 30-ti let a jsou tak na sklonku své Zivotnosti. VieSené casti soustavy VO je
instalovdno mnoho typl svitidel, wyrazné vSak pfevaZuji zastarald svitidla Elektrosvit Velbloud,
Autobus, Xurf, Sadovka. Svitidla jsou z valné vétsiny osazena sodikovymi vybojkami o pfikonu 70W-
210W. Vyrazné v nizéi mife jsou jako svéteiné zdroje svitidel také vyuZivany vybojky rtutové.

Svitidla maji v mnohych pfipadech vinou svého stéfi znecisténé kryty, ¢imZ se snizuje jejich
svételnd GEinnost. Nékterd svitidla vykazuji netésnosti mezi korpusem svitidla a optickym krytem,
&im? do nich vnikd vihkost a necistoty. Také betonové sloupy jsou diky svému stafi ve Spatném stavu.
Fe sloupy jsou v mnoha piipadech zkorodované. Nékteré sloupy jsou naklonéné.

Soutasna soustava VO vzhledem kjejimu stafi s nejvétsi pravdépodobnosti neodpovida
platnym normam souvisejicich s osvétlovanim pozemnich komunikaci.

Novy stav:

V ndvrhu nové soustavy VO jsou pouZita svitidla se zdrojem LED. Korpus svitidia je
v hlinfkovém provedeni, optickd ast svitidla je z tvrzeného skla a je navrZena tak, aby byl svételny tok
svitidla sméfovan tam, kde je potfebné osvétleni a nevznikalo tim Zddné ruivé osInéni.

Komunikace jsou ¢lenény dle tfid osvétleni M4, M5, M6 (typicka rychlost 50km/h) a P4 (z6ny
30km/h) pro komunikace a P5 pro chodniky. Zatfidéni komunikaci pro obé fe3ené lokality je patrné
z pfilofené mapy zatfidéni. Po domluvé se zastupiteli mésta jsou v ndvrhu poufZita svitidla s teplotou
chromati¢nosti 3000K. Vzhledem ke stavajicimu generelu VO mésta Milevsko budou na komunikacich
instalovdna LED svitidla plochého, hranatého tvaru. Ve vybranych oblastech (staré sidli§té) budou pak
instalovana svitidla sadovd jak pro osvétieni vybranych komunikaci, tak pro osvétleni chodnik( a
parku.

Véechna referenéni svitidla jsou vybavena systémem udriovani konstantniho svételného
toku. Svitidla pro komunikace jsou pak vybavena také autonomnim systémem stmivéni v nocnich
hodinach, svitidla pro chodniky v parcich jsou navrhovéna bez stmivdni. Zivotnost zdrojii LED je
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udavana na 100.000h provozu, ¢imZz dlouhodobé docilime také vysokych tspor pfi béiné (dribé
soustavy VO.

Vzhledem k tomu, Ze mnoho stavajicich sloup je na sklonku své Zivotnosti, budou v téchto
pfipadech svitidla instalovdna na nové sloupy ve stdvajicich pozicich. Stavajici rozteée mezi sloupy
jsou pifznivé, relativné nizké a nové instalovand soustava tak bude splfiovat pozadavky CSN pro
osvétleni pozemnich komunikaci.

Svitidla na komunikacich M-tfid osvétleni budou instalovdna na nové FeZn sloupy do vysky
8m, svitidla na komunikacich P-t¥id osvétieni pak na nové FeZn sloupy do vysky 6m. Sloupy v ulicich
Cs. Armady, Karla Capka, P. Bezrude a v intravilanu této oblasti budou v proveden{ RAL antracitové
barvy. Rekonstrukce dotfené €asti soustavy VO se bude provadét ndsledné: vyména sloupd a svitidel
ve stdvajicich pozicich {rozbourani stavajicich betonovych zékladd a zhotoveni novych pouzdrovych
zékladl pro nové sloupy, naspojkovani kabelu VO a nasledné kompletni osazeni nového SB.






