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dle rozdélovniku

vas dopis ze dne/znadka: na3e znadka: vyrizuje: datum:
782-18/AT A.Tmkova  20. bfezna 2018
(604 11 94 94)

véc: Zadost o vyjadieni pro rozhodnuti o umisténi stavby

»Opticka sit’ FTTx INSCZ_32036_Milevsko*

Investor: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomidkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Odpovédny pracovnik: Karel Tesaf, tel. 739 224 947, e-mail: karel.tesar@t-mobile.cz
Zahéjeni stavby: 10/2018-12/2019

k.4. Milevsko

Cilem této stavby je rozsiFit optickou sit’ v Milevsku a tim zkvalitnit sluZby v oblasti
elektronickych komunikaci. _

Jednd se o ploSnou sit’ elektronickych komunikaci, kteri je umisténa ve stabilizované
zdstavbé bytovych a rodinnych domd ve vychodni &4sti mésta Milevsko, katastrilni
uzemi Milevsko. Trasy trubek jsou vedeny ze SITE 32036 na adrese Pod Stadionem
1135/8, Milevsko, nésledné se trasy vétvi k pFipojovanym objektdm. Trasy jsou
ukonéeny u paty objektd nebo na hranicich pozemkd, kde bude vedeni ponechdvano
v rezervach. (viz technickd zpriva)

Celkovéa délka trasy vykopu cca 44 200 m. V celé trase budou poloZeny ochranné
trubky HDPE 40 pro zafouknuti optického kabelu.

Nase spolegnost byla pové&fena investorem TMCZ a.s.., zpracovanim projektové
dokumentace vefejné komunikaéni sit€, véetng izemniho projednini uvedené stavby.

V pfiloZzené dokumentaci je zakresleny rozsah celé akce. 7adame Vas o Vase
vyjéadreni, které je podkladem pro ,,Uzemni rozhodnuti“,

Jako piilohu Vém doklddame situace a technické fefeni stavby. Budete-li potfebovat
dopliujici informace, obratem Vam vyhovime.
74dame spravee inZenyrskych siti, ktefi spravuji zatizeni v blizkosti navrZené kabelové
trasy o sdleni této skutetnosti a o zdkres jejich siti v digitdlni podobé& nebo o ti¥téné kopie
dokumentace téchto siti a zafizeni. Soutasné Z4ddme o sdé&leni podminek, za kterych je
moZno TeSit mista piipadnych vzijemnych stfetd. Pfedem d&kujeme za Vai ochotu,

spolupraci a vstficnost.

S pozdravem
Petr ,w.mna»._u
projektant (mob:732 622
W, 2. \
BOMERIATEL® oo,
Usullalid 227290
U2 Pues
IC: 60491515 - strana &. 1
DIC: CZ60491515 782-18/Tmkova

¢.0.: Komer¢ni banka 148606041/0100 mob: 604 11 94 94



Optickd sit’ FTTx INSCZ 32036 Milevsko

Rozdéiovnik 2700/17  Seznam doklads, &isla jednaci, ze dne

¢ dotéeny orgdn, organizace adresa

1 Obec Chysky Chysky 27, 398 53

2 M&U Milevsko, Odboror dopravy a Zivnostensky Ném. E. Benele 420, Milevsko, 399 01

3 MU Milesko, Odbor Zivotniho prostted; Néam. E. Benese 420, Milevsko, 399 01

4 MEU Milevsko, Odbor regionalniho TOZVOje Nam, E. Benee 420, Milevsko, 399 01

5 M&U Pisek, Odbor investic a spravy majetkn Nam. E. Bene$e 420, Milevsko, 399 01

6 Krajska hygienicka stanice JCK 0. o. Pisek Karla Capka 2459, Pisek, 397 01

7 |Policie CR KRP IJCK, 1. 0. Pisek DI Na Vystavidti 377, Pisek, 397 01

8 MO CR, sekce ekonomicka a majetkova, OUZ Tychonova 1, Praha 6, 160 01

9 |Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s, Ol3anska 2681/6, Praha 3, 130 00

10 |Ceské Radiokomunikace a.s, Skokanska 2117/1, Praha 6, 169 00

i1 E.ONCR as, sprava sité elektfina F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budgjovice, 370 49
12 E.ON CR as., sprava sit& plyn F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budgjovice, 370 49
13 |CEVAK as. Severni 8/2264, Ceské Budgjovice, 370 10

14 JihoZesky vodarensky svaz S. K. Neumanna 19, Ceské Bud&jovice, 370 01

15 T-Mobile Czech Republic as. Tomitkova 2144/1, Praha 4, 149 00

16 Vodafone Czech Republic as. Namésti Junkovych 2, Praha 5, 155 00

17 Nej.czs.r.0. 5. kvétna 117, Milevsko, 399 01

18 CD-Telematika a.s. _{Purkyfiova 1017/22, Plzeti - Jizni Ptedmésti, 306 02
19 SluZby mésta Milevska spol. s r.0. Karlova 1012/13, Milevsko, 399 01

20 ZVVZ ENERGO s.r.0. SaZinova 888, Milevsko, 399 01

21 Spréva a udrZba silnic Jiho&eského kraje Nemanicka 2133/10, Ceské Budgjovice, 370 10
22 Jiho&esky kraj U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budéjovice, 370 01
23 Lesy CR sp. Premyslova 1106/19, Hradec Kralové, 500 08
24 Povodi Vitavy s.p. Graficka 36, Praha 5, 150 21




PLNAMOC

Spoletnost T-Mobile Czech Republic as., se sidlem Praha 4, Tomitkova 2144/1, 148 00, IC: 64949681 i
DIC: CZ64949681 (dale jen ,Spoleénost*), zastoupena Mgr. Petrem Josefim, senior manaZerem pravnich zalesitost,
na zékladé povéfeni, které mu ud&lilo predstavenstvo Spole€nosti, timto zmocfiuje spoleénost:

BOHEMIATEL, s.ro.
se sfdlem: Praha 4 - Libug, Libussk4 27/210, PSC 14200

IC: 60491515
{déle jen "Zmocnénec®),
aby zajistoval pro SpoleGnost obwyklé investorsko-inzenyrské &innosti potrebné pro projektovéni, vystavbu, instalaci, provozovan,
Udrzbu, opravy, odstranovani telskomunikatnich staveb a zafizeni k provozu vefejné komunikatni sitd a vypracovéani souvisejici
dokumentace a to vietné k tomu potfebnych spravnich rozhodnuti a opatfeni organd stétni Spréavy a samospravy, tedy i postupt
dle zék. ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), zdk. & 500/2004 Sb., spravni Fad, zak. &,
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, zak. &. 1 14/1992 Sb., zak. & 20/1987 Sb., zak. &. 258/2000 Sb., z&k, &. 194/2017
Sh., 416/2009 Sb., v platném znéni a dalsich s touto problematikou souvisejicich predpisa.

Déle je Zmocnénec na zakladg této piné moci v rozsahu vySe uvedeném opravnén Spolednost zastupovat pred pfislusnymi orgény
stétni spravy a samospravy, zejména pred stavebnimi ufady ve sprévnich Fzenich, jakoz i ve vkladovém fizeni ohledn vznikuy,
zmeny &i zéniku sluzebnosti pred pfisludnym katastralnim UFadem, vykondvat zde vedkeré Gkony, pfijimat dorutované pisemnosti,
podavat névrhy a Z4dosti, uzavirat smiry a narovnan, podévat Fadné & mimoFadné opravné prostredky, némitky nebo rozklad a

vzdavat se jich, ato vée i tehdy, je-li die pravnich piedpis( zapotiebi zvldstn! piné moci.

Zmocnénec je oprdvndn vést jménem Spoleénosti vedkera jednani ve v&ci smiuv nédjemnich, smluv o smlouvich budoucich
0 zfizeni sluzebnosti a smiuv o zfizeni sluZebnosti, smluy kupnich a dal§ich smiuv k zajisténi nemovitosti a pozemka & jejich Eastl,

e dale k zajidténi vBech daldich &innostf k projektovani, wstavb, instalaci, provozovani, Gdrzbé, opravdm a odstrafiovani
telekomunikatnich staveb a zafizeni Spoletnost;, a to véetné jednani v oblasti elektroenergetiky.

Zmocnénec je opravnén povéfit vide uvedenymi Einnostmi treti osoby. Vyde uvedené Cinnosti zajidtuje Zmocnénec tak, o jedna
bud samostatng, nebo prostfednictvim jim povéfenych tretich osch.

Spole€nost vyslovn& prohlasuje a Zmocnénec bere na védomi, Ze jakakoliv jednani, kterd by byla v rozporu s pravnimi piedpisy,
nejsou v zajmu Spole€nosti a nejsou ani povazovéna za jednani v rdmei Ginnosti Spole&nosti.

Zmocnénec je oprévnén ve vyde uvedenych vicech jednat, nikolv viak jménem Sooleénosti dohody. smiouvy &i jind uiednéni
uzavirat.
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TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaéni ddaje stavby:

Nazev stavby: Opticka sit’ FTTx INSCZ_ 32036 Milevsko
Charakter stavby: Liniova telekomunikaéni novostavba — vefejna komunikaéni sit’
Misto stavby: k. 1. Milevsko, Jihoesky kraj

Investor a usivatel stavby: T-Mobile Czech Republic a. s., Tomitkova 2144/ 1, 148 00 Praha 4
Karel Tesat, tel. 739 224 947, e-mail; karel.tesar@t-mobile.cz

Nmaﬁos.amm_ stavby: bude vybran

Projektant stavby: BOHEMIATEL s.r.0., Libugskd 27/210, 142 00 Praha 4, IC: 60491515
Petr Siroky, tel. 732 622 733, e-mail: siroky@bohemiatel.cz

Casovy plén postupu stavby:

Zahéjeni stavby: 10/2018
Dokondeni stavby: - 12/2019
Uvod:

Ukolem zpracovatele projektu je vypracovat projektovou dokumentaci na liniovou telekomunikaéni
stavbu vEetné zajiSténi vydani Rozhodnuti o umisténi stavby.

Zduvodnéni stavby:

Cilem této stavby je rozsiteni vefejné komunikadni sitd a zkvalitngni sluZeb elektronickych
komunikaci.

Zakladni ddaje o stavbé:
Rozsah tizemi dotéeného stavbou Je patmy z polohopisnych situaci M 1:1000.

= Celkova délka trasy vykopi: 44200 m
*  Typ pouzitého komunikagniho vedeni: trubky HDPE

Dotéend ochranné pasma a inzenyrské sits:

Stavba se nenachézi v paméatkoveé chrénéném tizemi.

mﬁmém,mmmmmmw&m do ochranného pasma drah.

Stavba nezasahuje do ochranného pédsma Metra.

Stavbou nebude dotéen Zadny vodni tok.

Stavba bude pFed zahjenim projedndvana s majiteli dotCenych pozemki a objektd, se viemi spravei
uloZnych inZenyrskych siti a dotéenymi spravnimi organy.

V pribéhu trasy miZe dojit ke stéetim se stavajicim inZenyrskymi sitémi. Tyto pripady budou fefeny
ve smyslu ustanoveni CSN 73 6005. Veden{ bude pfi kfizeni s cizimi aloznymi zafizenimi ukladano
do vrapovanych chraniek @125 (pfip. do betonovych Zlabd) v takové délce, aby dostatedng piesahovaly

z

kfiZené zafizeni (dle CSN a podminek spravei).

Technické podminky provedeni stavby:

Stavba, fesi novou telekomunikagni sit, kterd je budovéana pro pfipojeni novych zdkazniki. Pro
zafouknuti optickych kabeli budou pouZity trasy trubek HDPE riiznych primért, nejvyse véak o priméru
40 mm. V pétefnich trasach budou dle potfeby na vhodnych mistech umistény venkovni pilifové
ﬁoﬁmmmmo_m&mﬁccmi body) pro pfipojeni koncovych i¢astnika.

NavrZené trasy se dotykaji nezpevnénych nebo travnatych povrchi, dotéeny budou viak i zpevnéné
mistni komunikace (asfalt, dlazba). Trubky HDPE budou ukladany v souladu s CSN 73 6005 do vykopii
nebo podvrtit o rozmérech 35x50 em (chodnik), 35x70 cm (nezpevnény povrch — trava), 50x110 cm

v s v 7 r

enc otevienym vykopem v zastavé&ném prostoru

provadén po vrstvach max. 25 cm a ka¥dd vrstva musi byt fadné zhutnéna. V celém pribéhu trasy bude ve
vysce 0,2 - 0,3 m nad vedenim uloZena vystrazna folie oranzové barvy dle CSN 73 6006.

Konkrétni podminky zasahg do pozemkd mésta a koneéné tfipravy povrehlt budou feSeny v ramci
tizemniho fizeni a dle podminek spravce (napf. provedeni krytu chodniku v celé §if apod.)



wrw

Kfizeni vozovky bude provedeno v min. hloubce krytf 0,9 nebo 1,2 m (dle vyznamu komunikace)
pod nivelitou vozovky a vedeni bude v celém t&lese komunikace uloZeno do chréni¢ky @ 110. Krizeni
vozovky s novym asfaltovym povrchem a s provozem vefejné dopravy je FeSeno podvrty, ostatni piekopy.
Pfednostn je uvaZovdno s podvrty vozovek. Technologie kiizeni komunikaci podvrtem bude uréena
dodavatelem stavby pfed zahdjenim realizace, a to na zikladg prostorovych moznosti, vyskytu
inZenyrskych siti, geologického podlozi a technickych moZnosti dodavatele. V sou¢asné dobé existuje vice
druhit podvrtii, z nichZ n&které vyzaduji hloubeni startovaei a cilové Jamy, jin€ je viak mo#né realizovat i

vy r

z a do roz8itené kynety. Technologie bez hloubeni velkych jam je vyuZivana ptednostns.

Dopravni opatfeni, poZérni ochrana:
Pfi vystavbé nedojde k omezeni vetejné dopravy, dopravni omezeni bude fegeno pted realizaci v rAmci

v

DIO, DIR. Nedojde k omezeni prijezdnosti ani pfistupnosti z hlediska pozami ochrany.

Uzemné technické vazby a zduvodnéni umisténi stavby:

Vybér tras byl zvolen na zakladg poZadavku investora na vytvofeni propojeni zadanych bodi.
Tato sit’ elektronickych komunikaci bude budovéna tak, aby byly spInény nésledujici podminky:

= dosaZeni optimilnich nakladd volbou kratké vykopové trasy

® minimalizace z4sahi do zpevnénych ploch komunikaci

* minimalizace z4sahii do stavebnich objektd

® minimalizace stfetd s jinymi investiénimi akcemi

= s ohledem na vyjadfeni organt statni Spravy a samospravy

@ koordinace s realizovanymi stavbami v dotéené oblasti

Viiv na Zivotni prostredi:

Provoz vybudované sit& nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. V tizemi dot&eném stavbou
presto dojde k doasnému zhorSeni stavu Zivotniho prostfedi, a to pouze v prib&hu provadéni zemnich
praci. Zhotovitel stavby ugini pfisluina opatteni ke zmiméni téchto nepfiznivyeh vlivi stavby. Jedna se
zejména o omezen{ hluénosti stavebnich strojii a prasnosti a omezeni priichodu komunikaci.

Béhem vystavby neni uvaZovino o likvidaci ani poskozeni stivajicich d¥evin. Trasa vykopti je
navrzena tak, aby do vzdalenosti 2,5 m od paty kmene nebyly zasaZeny Zadné stromy. Pokud by vsak trasa
byla bliZe nez 1,5 m od paty kmene stromu, budou prace v kofenovém prostoru dfevin provadény ruéng,
pfipadné musi byt kofenové baly podkopéany (podvrtény) a vedeni protazeno. Vedeni bude uloZeno do
chrani¢ky, nebudou poruseny kofeny. Polozeni nové sité v blizkosti stromd nebude brénit pfipadné nové
vysadbé stromi. Stavebni materidly ani vykopky nebudou skladovany v blizkosti vzrostlych dfevin. Po
skonCenf praci budou zelené plochy vy&istény a bude obnoven travnik i zpevnéneé plochy.

Naklddéni s odpady vzniklymi v pribshu stavby se bude fidit dle zak. & 185/2001 Sb., o odpadech.
Bude se povinné pfedchazet vzniku odpadd a snizovat Jejich mnoZstvi a nebezpeéné vlastnosti. U odpadi,
kter¢ vzniknou, bude zaji§t&no jejich prednostni vyuZiti (napf. recyklace asfaltu) pted jejich odstranénim
(napf. skladkovani betonové suti). Na sklidce budou odstrafiovdny pouze ty odpady, u nich% jiny zptsob
odstranéni neni dostupny nebo by pFinagel v&tii riziko pro Zivotni prostfedi. Pivodce odpadu je povinen
odpad shromaZd'ovat utfidény podle jednotlivych druhd a kategorii a zabezpetit jej pred nerddoucim
znehodnocenim, unikem a odcizenim. Zejména je tieba dbit na spravné nakladani s pfipadnymi
nebezpenymi odpady, napt. s odpadem obsahujicim azbest, dehet, obaly od barev atd. Osoba, kterd
predivé odpady k vyuZiti nebo odstranéni, Je povinna nejprve zjistit, zda osoba, které odpady maji
byt pfeddny, je k jejich prevzeti podle zdkona opravnéna.

P

Priprava Gzemi

Trasa je volnd a nevyzaduje zvlaStni Upravy pfed zah4jenim praci. Zahdjeni zemnich praci
bude zhotovitelem stavby predem oznimeno viem dotéenym vlastnikim a uZivatelim nemovitosti.
Docasny zébor je pro podzemni komunikaéni vedeni stavby v dobé vystavby.

Oblast stavby bude pro realizaci rozdélena na etapy a realizace bude probihat po &istech tak,
aby byli obyvatelé vystavbou co nejméné omezovani.

Popis trasy:

Jedné se o plosnou sit' elektronickych komunikaci, kters je umisténa ve stabilizované zistavbé
bytovych a rodinnych domi ve vychodni &Asti mésta Milevsko, katastralni tizemi Milevsko. Trasy trubek
jsou vedeny ze SITE 32036 na adrese Pod Stadionem 1135/8, Milevsko, nasledng se trasy vétvi
k ptipojovanym objektim. Trasy jsou ukonceny u paty objektii nebo na hranicich pozemkd, kde bude
veden{ ponechdvéno v rezervach.
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MESTO MILEVSKO

nam. E. BeneSe 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111, fax: 382 521879

VyFizuje: Be. Eva Kotrbovd, investicni technik V Milevsku 9. 4. 2018
Tel.: 382 504 208

E-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

C.j.: MM 12466/2018

Zadatel:

BOHEMIATEL s.r.o.
Libusska 210, 142 00 Praha 4
Zastoupeny: Petr Siroky

Vviddieni ke stavbé: ,.Optick4 sit’ FTTx INSCZ 32036 Milevsko

Mésto Milevsko jako vlastnik pozemki dotéenych zdm&rem realizace akce »Optické sit’ FTTx
INSCZ_32036_Milevsko* souhlasi s realizaci za téchto podminek:

- Pro zédmér realizovat akci bude nutné uzavteni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni
vécného bifemene.

- Zadatel je povinen, v daldim izemnim Fizeni, rozsitit optickou sit’ o lokalitu podnikatelského
parku Milevsko, ul. Dukelska.

- Mésto Milevsko v této lokalit& vlastni kanalizadni fad splaSkovy a vodovodni fad, jehoz
spraveem je CEVAK, a.s. Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice 3. a vedeni vefejného
osvétleni, jehoZ spraveem jsou Sluzby Mésta Milevska, spol. s r.0., Karlova 1012/ 13, 399 01
Milevsko.

- Zadatel je povinen pfed zahgjenim vykopovych praci v pozemeich provést vyty€eni vech
inZenyrskych siti a podzemnich vedeni v prostoru stavby a musi byt dodrZzeny podminky k
jejich ochrang, stanovené jejich majiteli a sprévei.

- Zadatel je povinen pisemné oznamit zahdjeni vykopovych praci minimalng 30 dni ptedem.
Pokud pfi vykopovych pracich narazi pod povrchem na kamenné kostky nebo dlazbu, vyzada
si informaci od Sluzeb Mésta Milevska spol. s r. o. (pan Frantidek Zitek, tel. 724 710 901) o
misté jejich uloZeni. Budouc{ opravnény je povinen dopravit na urlené misto kamenné kostky
nebo dlazbu na vlastni naklady.

- Zadatel je povinen pozastavit veSkeré price, v piipadé konani zavodi & kulturnf akce, tak
aby nebyl naruSen jejich pribéh.

- Vpfipadé potfeby zasahu pii provadéni stavby do pozemku a nemovitosti na nich, ve
vlastnictvi Mésta Milevska, si Zadatel zajisti zdbor vefejného prostranstvi, v¢. zaplaceni
vyméfeného poplatku a podd Zddost o zvlastni uzivani komunikace, jesté pfed tim neZ
k tomuto zdsahu dojde.

- Zadatel je povinen na vlastnf naklady zajistit prokézani miry hutnéni dotéenych pozemki
alespon na Ctyfech mistech a protokolarné je dolozit pH sepsani pfedavaciho protokolu. P¥ed



zahdjenim hutnicich pracich je Zadatel povinen informovat budouciho povinného, rovnéz tak
pii provadéni méfeni hutnéni je Zadatel povinen pfizvat zéstupce majitele pozemku k
provedeni kontroly (pani Be. Eva Kotrbova — tel. 382 504 208, 725 549 135).

- M&U Milevsko, DI OR PCR Pisek a Sluzbam Mésta Milevska spol., s r. 0. je vyhrazeno
pravo kontroly provadéni a stanoveni ptipadnych daldich pfipominek, bude-li to v zajmu
bezpecnosti provozu zapotfebi.

- V ptipadg, Ze v priib&hu pfipravné ¢asti akce dojde ke zméné projektu, ktera se dotkne mésta
Milevska jako vlastnika pozemku, bude o této skuteGnosti zastupce vlastnika informovan,
k pfipadnému doplnéni dalsich podminek, uvedeni do ptivodniho stavu.

Podminky pro uvedeni pozemkii do piivodniho stavu v pFipadé zdsahu:

pro provedeni zasahu do vefeing zelené:

v" Pfed zah&jenim vlastnich vykopovych praci dojde k sejmuti ornice v prostoru stavby.
v Pfi provadéni pfekopu vefejné zelené musi byt dodrZeny tyto technické podminky:
- Zasyp vykopu bude provadén po vrstvach o max. tloustce 20cm, kazd4 vrstva
bude fadné zhutnéna.
- Bude doloZen vysledek zkousky zhutnéni od certifikované firmy (napt. SluZeb
Me¢sta Pisek spol. s.r.0.).
- Pozemek bude uveden do pivodniho stavu vEetné vysazeni nového travniho
porostu a pfipadnych kefd a stromt.
v Zadatel je povinen opravit dle poZadavkii vlastnika vefejné zelené ihned a na vlastni
naklady veskeré zdvady, které se v mist& praci objevi v zaruéni dobé 36 mésicti ode dne
predani.

pro provedeni zasahu do plochy z dlaZby:

W

v" Dlazba musi byt opatrné rozebrana v §ffi 1m od hrany vykopu a uloZena tak, aby nedoglo
k po8kozeni manipulaci a po§kozeni pfi ndslednych pracich.

v Podklad pro znovu poloZeni dlazby musi byt min. 30cm vibrovaného hrubého dtérku a
10cm jemného §térku.

v Ptipadné dodate¢né sedani a propad dlazby stavebnik odstrani neprodleng a to na vlastni
naklady.

v Zadatel je povinen zhotovit novy povrch, vSech dotSenych chodniki, které byly

financovany z dotaci, dle ur€eni vlastnika pozemku, nehled? na jeho 3.
V' Zaruéni doba oprav v pozemku bude 36 mésica.

pro provedeni zasahu do komunikace:

v" Pfi provadéni prekopu mistni komunikace musi byt dodrZeny tyto technické podminky:
- Zasyp vykopu bude provadén po vrstvach o max. tloudtce 20cm, kazda vrstva
bude fadné zhutnéna.
- Horni vrstva zdsypu v trovni komunikace musi byt provedena z vhodného
materidlu, ktery nebude provozem vozidel z vykopu vyhazovan a ani jinak
nebude zneéistovat vozovku.



v" Pokud prohlubné (nerovnost) zeminy na vykopu dosghnou provozem hloubky 5cm a vatsi,
je Zadatel povinen zajistit okamzité dosypani vhodné zeminy a jeji zhutnéni do vySe okolni
komunikace.

v Price na koneéné povrchové Upravé komunikace (zaasfaltovani pfekopu) musi byt
Zadatelem zajitény u specializované firmy.

v Tloustka asfaltové vrstvy ve vozovce musi byt min.15cm — provedena ve dvou vrstvach.
Pod touto vrstvou asfaltu musi byt min. 30cm vibrovaného hrubého $térku a 10cm jemného
Stérku.

v" Pfed asfaltovanim budou okraje vykopu v Zivi¢ném povrchu strojné zafiznuty.

v Pfi pfedani prekopu uvedeného do pivodniho stavu zéstupci vlastnika komunikace bude
vyZzadovano prokdzani miry zhutnéni méfenim od certifikované firmy (napf. Mgstské
sluzky Pisek s.r.0.).

v' Spary mezi stivajici a nové tvofenou vrstvou asfaltu musi byt pfed a po asfaltovéni natfeny
asfaltovou emulzi (zalivkou).

v’ Zadatel uvede pozemek do pavodniho stavu véetné mocnosti podkladnich vrstev,
zpomalovacich past a barevného fe§eni komunikace.

v’ Zadatel je povinen opravit dle pozadavki vlastnika komunikace ihned a na vlastni néklady
vesker¢ zavady, které se na komunikaci v mist& praci objevi v zdruéni dob& 36 mésictl ode
dne pfedéni.

pro provedeni zdsahu do chodniku z Zivice:

v" Okraje vykopu musi byt v Ziviéném povrchu strojné zafiznuty.

v" Po provedeném vykopu bude ryha dosypana v min. tl. 20cm vibrovaného hrubého $térku a
10cm jemného Stérku a poloZena asfaltovéa vrstva v chodniku min. 8cm — provedena ve
dvou vrstvach.

v' Spary mezi stavajici a nové tvofenou vrstvou asfaltu musi byt pfed a po asfaltovani natfeny
asfaltovou emulzi.

v' Zaruéni doba oprav v pozemku bude 36 mésic.

v’ Zadatel je povinen zhotovit novy povrch, viech dotéenych chodniks, dle uréeni vlastnika

e

pozemku, nehled€ na jeho 3ifi.

- Zadatel je povinen po dokondeni realizace, M&U poskytnout zaméfeni skutetného vedeni
optické sité v elektronické podob& (napt. format DWG apod.), pro zaneseni do digitaln{
technické mapy mésta.

- Mésto Milevsko si vyhrazuje pravo, kdykoli v pribéhu stavby, upfesnit podminky uvedeni
do ptivodniho stavu.

- Zadatel je povinen pfed zahdjenim praci pfedlozit ke schvaleni RMM, planovaci smlouvu,
s piesné specifikovanou etapizaci prib&hu realizace a rozsahem praci v jednotlivych &éstech.

- Toto vyjadteni bylo schvaleno usnesenim ZMM &. ........dne ..........
Toto vyjadfeni nenahrazuje jind povoleni pot¥ebna podle stavebnich, dopravnich

¢i dalSich souvisejicich predpist.

Be. Eva Kotrbova
Mzésto Milevsko



