
PŘÍLOHA 1 - TABULKA PŘEDPOKLÁDANÝCH KAPACIT

Blok 1PP 1NP 2NP 3NP HPP bydlení vybavenost parkování

[m2] [m2] [m2] Po O0
krátkodobých dlouhodobých

01 1.1. Komerce, pronájem 1450 1300 1450 1450 5650 1450 2750 1450 51 37 344 73 10 11 27 7

2.1. Terminál autobusového nádraží 247 80 327 4 41 5 2 0

2.2. Autobusové nádraží 1700 1700 1700 10 6 4

2.3. Bydlení, drobné podnikání, komerce 800 550 400 700 250 800 25 8 5 31 4 5 6 2 0

2.4. Bydlení, drobné podnikání, komerce 650 480 350 630 200 650 7 3 4 5 1 0

03 3.1. Komerce, pronájem 150 150 3 19 2 1 0

Stávající objekty v řešeném území

4.1. Bydlení, drobné podnikání, komerce 170 170 340 240 100 8 2 2 13 2 1 1 1 0

Stávající objekty v řešeném území

5.1. Bydlení, drobné podnikání, komerce 235 235 470 370 100 13 3 2 13 2 3 3 1 0

5.2. Bydlení, drobné podnikání, komerce 174 174 348 348 12 2 3 3

CELKEM 3738 5577 2900 110 22 53 460 29 40 11

*

**

Hodnoty představují maximální kapacity. Při následných výpočtech je potřeba uvažovat současnost jednotlivých funkčních využití.

02

počet      

bytů

04

Potřebný počet odstavných a parkovacích stání byl určen na základě ČSN 73 6110

05

Obecně: funkční náplň a struktura vycházejí z návrhu MS Plan zpracovaného v rámci uzemní studie "Centrum města Milevska". 

Kapacity jsou určeny na základě navržené předpokládané struktury a jí odpovídající HPP 

HPP dle hlavních funkcí Odborný odhad kapacit

počet 

rezidentů

počet 

pracujících

počet * 

návštěvníků

potřebný počet ** 

odstavených aut 

označení 

návrhové 

budovy

potřebný počet parkovacích míst **Navržené funkční využití                                     

(1PP, 1NP, 2NP, 3NP)


